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ASSOCOFANI & l'associazione italiana Produttori Cofani ed Accessori Funebri.

La produzione italiana di cofani ed accessori funebri & accreditata e considerata nel mondo
come espressione dei pit qualificati valori in termini di innovazione, ricerca, stile, design,
creativita.

L'alta qualita dei legnami impiegati per la loro realizzazione e le tecniche costruttive, unite alla
particolarita dei modelli ed alla ampia gamma offerta sul mercato, fanno si che questi speciali
prodotti rappresentino a livello internazionale le linee guida per il settore.

L'associazione & impegnata nella ricerca inerente le tecniche costruttive, il design, lo studio,
lutilizzo del legno e degli altri materiali per la difesa di tutti gli interessi dei produttori italiani
di cofani ed accessori funebri in ambito normativo, imprenditoriale, economico e
commerciale.

In merito al Disegno di Legge oggetto dell'odierna Audizione, Assocofani desidera formulare
le seguenti osservazioni.

TITOLO Il - Disciplina dell'attivita cimiteriale e della cremazione

riteniamo che listituzione delle ATOC sia l'ennesimo ricorso all'eccessiva burocratizzazione
che comportera un aumento dei costi dei funerali, introducendo oneri eccessivi su ciascuna
operazione cimiteriale. In un funerale tali operazioni possono essere numerose e pertanto i
costi a carico delle famiglie dei defunti lieviterebbero ulteriormente, e le imprese per offrire
lo stesso tipo di servizio ed essere competitivi dovranno riversare le maggiori economie a
discapito della qualita del servizio e del prodotto offerto alle famiglie.

TITOLO IV - Previdenza funeraria e misure fiscali

riteniamo che le misure delle Detrazioni di cui all'articolo 21 (Misure fiscali), cosi come
enunciate nello stesso, siano vanificate dalla regolamentazione del regime IVA modificata
con la presente proposta di Legge , e questo per pit di un motivo, ma principalmente perché
lintroduzione dell'lVA al10% per i servizi funerari ricadra di nuovo e totalmente sulle famiglie
dei dolenti e si aggiungera alla aliquota lva del 22% che gia in pratica pagano, in quanto il
regime fiscale al quale sono assoggettate le imprese funebri non permette loro di recuperare
limposta sugli acquisti di prodotti ed accessori e quindi non potendola portare in detrazione e
la ricaricano totalmente sul costo finale del funerale. Le modifiche quindi introdotte con la
presente proposta porterebbero a nostro avviso ad un ulteriore aggravio dei costi del
funerale e non ad una maggiore economia per le famiglie.
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TITOLO V - Partecipazioni societarie pubbliche. Adeguamento delle normative esistenti
e norme finali.

sirileva la necessita che il testo del comma 2 dell’articolo 24 (Norme transitorie e finali) sia
modificato ed integrato in quanto non & sufficiente a descrivere ed a regolamentare i cofani
funebri e pertanto dovrebbe essere sostituito dai seguenti . Il successivo comma 3 della
versione attuale del testo, potrebbe seguire quelli inseriti e rinumerato come comma 9.

In particolare oltre a richiedere che i cofani rispondano a determinati requisiti, che rispettino
le regole in materia di sanita pubblica e di sicurezza sul lavoro (per gli operatori coinvolti nella
loro movimentazione), tramite la fabbricazione secondo le norme tecniche, & necessario
specificare anche irequisiti specifici degli accessoriche vanno a completare i cofani, al fine di
evitare che vengano inoltrate ai fabbricanti, richieste di dichiarazioni o certificazioni
infondate da parte di Enti locali e/o Crematori inerenti le caratteristiche di “ecologicita o di
biodegradabilita” dei materiali impiegati. Abbiamo pertanto ritenuto opportuno inserire
alcuni requisiti specifici relativi alle imbottiture in base alle differenti destinazioni/sepolture
dei cofani con la collaborazione del Centro Tessile Cotoniero di Busto Arsizio. Infine, alla luce
dei fenomeni sempre piu frequenti di contraffazione dei marchi dei produttori nazionali di
cofani funebri su prodotti di dubbia provenienza e conformita alle normative sanitarie e di
sicurezza sul lavoro, della scoperta da parte della Guardia di Finanza di traffici internazionali
di tali prodotti, importati illegalmente in Italia al fine di eludere ['TVA, marchiati abusivamente
da rivenditori ed immessi sul mercato, riteniamo indispensabile l'istituzione di un Registro dei
Fabbricanti, al fine di coadiuvare le attivita di controllo degli enti preposti e di tutelare i
fabbricanti nazionali e gli operatori di settore, oltreché la sanita pubblica ed il sistema fiscale
nazionale.

Seguono le integrazioni proposte da ASSOCOFANI per modificare lart 24 a partire dal
comma 2:

2. Per garantire il libero trasporto dei feretri sul territorio nazionale, sono definite le
caratteristiche che devono avere i cofani funebri in relazione alla destinazione finale, sia essa
linumazione, la tumulazione in loculo stagno o areato, la cremazione ed la loro modalita di
confezionamento.

3. | cofani funebri devono essere interamente ed esclusivamente costruiti con tavole
di legno massiccio. Il legno utilizzato per produrre gli stessi deve essere di origine legale ai
sensi del Regolamento UE 995/2010. Per la pratica della tumulazione in loculo stagno &
obbligatorio oltre alla suddetta cassa in legno massiccio anche l'utilizzo di una controcassa
interna di zinco avente le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente. Per
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l'inumazione, la cremazione e la tumulazione in loculo areato la presenza della controcassa
stessa non erichiesta.

4. Sulla cassa di legno, in posizione ben visibile, dovranno essere impressi in maniera
indelebile ed inequivocabile sia il marchio del fabbricante che lindicazione geografica di
produzione, oltre al numero identificativo ed univoco di serie del prodotto. La marchiatura
potra essere effettuata utilizzando sia i metodi tradizionali a punzone, che quelli di
stampatura o di etichettatura ad inchiostro o a trasferimento di pigmenti. E' fatto assoluto
divieto a soggetti non produttori di effettuare marchiature sul prodotto, se non in maniera
integrativa e complementare a quello del fabbricante. Nello specifico l'etichettatura dei
cofani funebri di legno & descritta dalla norma UNI 11520:2014, riferimento nazionale per la
conformita dei Cofani funebri di legno. Tuttavia al fine consentire [utilizzo di giacenze di
magazzino & prorogata per un periodo massimo di anni tre dall'entrata in vigore della
presente legge la possibilita di utilizzo, in occasione di funerale, di bare ancora conformi al
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

5. Quando é utilizzata la sola cassa di legno, |a stessa deve essere munita di involucro
impermeabile, costituito chimicamente da solo carbonio idrogeno e ossigeno, di spessore
minimo di 40 micron che vada a coprire, senza soluzione di continuita, il fondo e le paretidella
cassa fino al bordo superiore. Il fondo della cassa deve essere dotato di idoneo materiale
adsorbente ed enzimatico in caso di inumazione o tumulazione in loculo aerato. Tali materiali,
cosi come la tappezzeria interna, devono essere costituiti chimicamente da solo carbonio
idrogeno e ossigeno ed avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi
cadaverici durante il trasporto. Il cofano funebre deve essere dotato di sistemi di
impugnatura ( maniglie ) saldamente fissati sui fianchi dello stesso, portanti, per il
sollevamento e la movimentazione, in osservanza del DLGS 81/08 del 9 aprile 2008 e
successive modifiche, a tutela della sicurezza degli operatori.

Nei casi in cui @ contemplata la doppia cassa, di legno e di zinco, & obbligatorio ['uso di
dispositivi, atti a ridurre la sovrappressione. In questi casi in cui & previsto luso della
controcassa interna in zinco (tumulazione in loculo stagno) le caratteristiche di
biodegradabilita dei materiali sono ininfluenti in quanto non esistono condizioni ambientali
che permettano la loro biodegradazione. Siccome trascorso il tempo massimo di sepoltura
potrebbe rendersi necessaria la cremazione, i materiali interni al cofano, (accessori quali
rivestimenti, materassi, coperte, cuscini) devono avere un Indice di LOI (INDICE LIMITE DI
OSSIGENO) massimo pari a 25, corrispondente ad una combustibilita in grado dinon rilasciare
gas tossici 0 aggressivi in quanto fortemente acidi, ossidanti, riducenti. devono essere di
origine naturale cellulosica (cotone, lino e fibre liberiane in genere) con un contenuto massimo
del 30% di natura cellulosica artificiale (viscosa, cupro, acetato). | materiali plastici possono
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essere in polietilene e polipropilene. Tali materiali devono essere comunque costituiti
esclusivamente da carbonio, idrogeno ed ossigeno. Le stesse considerazioni fatte per i
materiali interni al cofano (accessori), valgono anche per i materiali utilizzati per il sudario e
per la vestizione della salma. Dai materiali utilizzabili per la vestizione della salma sono
comunque da escludersi indumenti (scarpe) in gomma e/o in PVC.

Sul coperchio del feretro deve essere apposta una targhetta identificativa fatta di materiale
inossidabile e non alterabile recante incisione con nome, cognome, data di nascita e di morte
del defunto contenuto all'interno dello stesso.

Indipendentemente dalla destinazione d'uso, tutti i materiali tessili, metallici e plastici interni
al cofano, compresi quelli utilizzati per la vestizione della salma, devono essere, al momento
della loro immissione sul mercato, conformi ai requisiti del Regolamento (CE) n. 1907/2006
concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze
chimiche (REACH) e l'istituzione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Ad eccezione
dei prodotti utilizzati per la vestizione della salma, & obbligatoria la tracciabilita completa dei
prodotti interni al cofano, relativamente alla loro produzione e commercializzazione allo
scopo diidentificare le responsabilita nel caso dinon rispetto dei requisiti cogenti.

Quando e utilizzata la sola cassa di legno in quanto & prevista la tumulazione in loculo areato i
materiali tessili interni al cofano devono essere di origine naturale cellulosica (cotone, lino e
fibre liberiane in genere) con un contenuto massimo del 30% di natura cellulosica artificiale
(viscosa, cupro, acetato). | materiali plastici possono essere in polietilene e polipropilene. Le
caratteristiche di biodegradabilita dei materiali sono ininfluenti in quanto, in tale circostanza,
non esistono le condizioni ambientali per permetterne la biodegradazione.

Quando e utilizzata la sola cassa di legno in quanto & prevista la cremazione, i materiali interni
al cofano, (accessori quali rivestimenti, materassi, coperte, cuscini) devono avere un Indice di
LOI (INDICE LIMITE DI OSSIGENO) massimo pari a 25, corrispondente ad una combustibilita
in grado di non rilasciare gas tossici o aggressivi in quanto fortemente acidi, ossidanti,
riducenti. devono essere di origine naturale cellulosica (cotone, lino e fibre liberiane in genere)
con un contenuto massimo del 30% di natura cellulosica artificiale (viscosa, cupro, acetato). |
materiali plastici possono essere in polietilene e polipropilene. Tali materiali devono essere
comunque costituiti esclusivamente da carbonio, idrogeno ed ossigeno. Le caratteristiche di
biodegradabilita sono ininfluenti. Le stesse considerazioni fatte per i materiali interni al
cofano (accessori), valgono anche per i materiali utilizzati per il sudario e per la vestizione
della salma. Dai materiali utilizzabili per la vestizione della salma sono comunque da
escludersiindumenti (scarpe) in gomma e/o in PVC.

6. Limitatamente ad operazioni cimiteriali quali esumazioni ed estumulazioni di resti
mortali da avviare alla reinumazione o alla cremazione, possono essere utilizzati per il solo
trasporto contenitori di materiali diversi da quelli previsti dal comma 2, ma comunque
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autorizzati dal ministero della Salute e conformi alle norme UNI 11519:2014 “Cofani funebri -
Casse di legno - Cofaninon-CSP - Metodi di prova e criteri di verifica per l'idoneita all'impiego”
e UNI 11520:2014 “Cofani funebri - Casse di legno - Terminologia, componenti, tipologie
costruttive, requisiti, etichettatura”.

7. Sono vietati la commercializzazione e lutilizzo di materiali e di prodotti non
certificati e non rispondenti alle norme UNI esistenti in materia. Spetta alle Asl e agli organi di
polizia o soggetti terzi individuati dal Ministero, il compito di controllare e segnalare alle
autorita competenti eventuali violazioni, applicando ove sirendesse necessario le sanzioni di

legge.

8. Le aziende produttrici devono obbligatoriamente essere iscritte al Registro
nazionale istituito e mantenuto dal Ministero della Salute o da altro soggetto appositamente
da quest'ultimo delegato. Tale registro sara consultabile on line e sara di ausilio sia per
coadiuvare gli organi preposti al controllo al fine delle verifiche, che per gli acquirenti dei
prodotti stessi. L'iscrizione al Registro & necessaria per tutti i produttori che fabbricano i loro
prodotti all'interno del territorio Italiano ed impegna gli stessi, fra laltro, alluso di soli
materiali (sia per i cofani che per gli accessori) provvisti di certificato di idoneita in relazione
al loro impiego finale (Inumazione, tumulazione in loculo aerato, tumulazione in loculo stagno
e cremazione). Tale certificato di idoneita deve essere rilasciato da enti certificatori
riconosciuti e autorizzati dal Ministero della Salute.



